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УУссттррооййссттввоо  ппооддааччии  ссввааррооччнноойй  ппррооввооллооккии  

  

Сделано в Украине 
 
 
 

 
 

SSSSVVAA--PPUU ― устройство подачи сварочной проволоки производства 

украинской компании «MAXIMA PLUS», специализирующейся на разработке 
электронных устройств. 
 
 
 
 

SSVA-PU предназначено: 
 

 для дуговой сварки в защитных газах плавящейся проволокой (MIG/MAG); 
 для работы совместно с инверторными источниками тока SSVA-160-2 и SSVA-270. 

 
 

Отличительные особенности и преимущества: 
 

 высокое допустимое напряжение; подача питания непосредственно от источника сварочной дуги; 
 отсутствие силовых коммутирующих элементов; 
 отключение сварочного тока осуществляется управлением силовой платы; 
 надежный двухроликовый механизм подачи сварочной проволоки с регулировкой прижимной силы; 
 стандартный евроразъем для подключения горелки; 
 цифровая установка и стабилизация скорости подачи сварочной проволоки; 
 широкий диапазон скоростей подачи сварочной проволоки (2―15 м/мин); 
 ускоренная подмотка при заправке сварочной проволоки с выключением подачи газа; 
 удобная заправка сварочной проволоки. 

 
 

Технические характеристики 
 

Номинальное напряжение, В 20  

Рабочее напряжение, В 14―100  

Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С -30…+45  

Потребляемая мощность, Вт, не более 25  

Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG, м/мин 2―15  

Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм 0,8―1,0 
Возможно использование проволоки 0,6 мм и 
1,2 мм при установке соответствующего ролика 

Габаритные размеры (ДШВ), мм 480  145  240  

Масса, кг, не более 7,3 Без сварочной горелки 
   

 
 

Комплект поставки 
 

 Устройство подачи сварочной проволоки SSVA-PU ― 1 шт. 
 Интерфейсный разъем с проводами* для установки в сварочный инвертор SSVA ― 1 шт. 
 Сварочная горелка для сварки в режиме MIG/MAG (ABIMIG® GRIP A 155 LW 3 м KZ-2) ― 1 шт. 
 Инструкция по эксплуатации ― 1 шт. 

 
* устанавливается в корпус сварочного инвертора SSVA; после включения в схему, позволяет подающему устройству управлять 

сварочным инвертором 
 
 

Обратите внимание! 
 

 Микропроцессорное управление 
 Фурнитура ABICOR BINZEL 
 Гарантия ― 2 года 


